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Характеристика HPDH 12 HPDH 20 HPDH 25

Диаметр смесительной камеры, мм 12,0 20,0 25,0

Рабочий диапазон производительности при соотношении 1:1, 
л/мин 9 ÷ 60 30 ÷ 150 60 ÷ 300

Рабочий диапазон производительности при соотношении 1:2, 
л/мин 12 ÷ 50  40 ÷ 130 80÷250

Максимальное рабочее давление в магистрали компонентов, 
МПа 15,0 15,0 15,0

Максимальное рабочее давление в магистрали 
гидравлического управления, МПа 18,0 18,0 18,0

Размеры устанавливаемых дюз, мм 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5  1,0; 1,2; 1,5 ;2,0; 
2,5; 3,0; 3,5; 4,0

3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 
5,0; 5,5; 6,0

Диаметр управляющего гидроцилиндра, мм 63 80 110

Присоединительная резьба магистрали компонентов G3/8 G1/2 G3/4

Присоединительная резьба магистрали гидравлического 
управления G1/4 G1/2 G1/2

Присоединительная резьба дренажного порта G1/8 G1/8 G1/8

Масса, кг 12 18 24



 

Характеристика HPDH 12 HPDH 20 HPDH 25

Диаметр смесительной камеры, мм 12,0 20,0 25,0

Рабочий диапазон производительности при соотношении 1:1, 
л/мин 9 ÷ 60 30 ÷ 150 60 ÷ 300

Рабочий диапазон производительности при соотношении 1:2, 
л/мин 12 ÷ 50  40 ÷ 130 80÷250

Максимальное рабочее давление в магистрали компонентов, 
МПа 15,0 15,0 15,0

Максимальное рабочее давление в магистрали 
гидравлического управления, МПа 18,0 18,0 18,0

Размеры устанавливаемых дюз, мм 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5  1,0; 1,2; 1,5 ;2,0; 
2,5; 3,0; 3,5; 4,0

3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 
5,0; 5,5; 6,0

Диаметр управляющего гидроцилиндра, мм 63 80 110

Присоединительная резьба магистрали компонентов G3/8 G1/2 G3/4

Присоединительная резьба магистрали гидравлического 
управления G1/4 G1/2 G1/2

Присоединительная резьба дренажного порта G1/8 G1/8 G1/8

Масса, кг 12 18 24



Характеристика HPDH 12 HPDH 20 HPDH 25

Ød, мм 30 38 40

A, мм 6 15,5 25

L, мм 236 313 343

В, мм 152 160 165

С, мм 115 138 168

h, мм 57,5 68 82

H, мм 115 136 164

Масса, кг 12 18 24

 


